
 

Baumschutzgitter  

Bastei® 

 
  

Form     Abmessungen 

Unten winklig;    700 x 500 mm 

Oben winklig   700 x 500 mm 

Höhe     700 mm 

Oberfläche/Beschichtung 

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9011 

vergleichbar RAL 9005 



Ausschreibungstext 

MEIERGUSS Design Anfahrschutzring BASTEI®-Q 

Typ: 2.0 Q, Design: BASTEI®, Form: Winkel 

für Baumroste Serie LATERAL® 2.0, QUADRAL u.a. Modelle 

als robuster Anfahrschutz in Flächen mit  Verkehrsbelastung 

Bauart: 3 vertikale Standfüße Höhe ca. 640 mm verschweißt mit 1 horizontalen 

Profil zu 90° Winkel 

Material: Profilrohr S235JR 60x60x3 mm feuerverzinkt 

Abmessung 700: Bauhöhe 700 mm, Schenkel lang 700 mm und Schenkel kurz 

500 mm 

für Baumroste mit Innenmaß 680-1000/680-1000 mm‚ 

2 Halbwinkel ergeben einen rundum Anfahrschutz 

Variable Fuß-/Befestigungsplatten inkl. Montageschrauben für jeweiligen 

Baumrost 

Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9011 

Gewicht ca. 20 kg 

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen. 

Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSWBAS700R oder gleichwertig 

 



BSWBAS700 

 


